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Zatacznik do Oferty

WYKAZ MATERIALOW PROPONOWANYCH DO REALZIACII ZAMOWIENIA

Parametry techniczne materiatow
opisane w dokumentacji projektowej

Podktadowa zaprawa sztukatorska

- Ziarno: ponizej 2,0 mm

- Gruboé¢ warstwy od 10 mm do 50 mm w jednej warstwie

- Wytrzymato$¢ na éciskanie: 2 3,5 N/mm?2

- Przyczepno$¢ 2 0,2 N/mm2

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: < 15

- Podciaganie kapilarne: W1 (C < 0,4 kg/m2 * min05 ) wg PN-EN-459-1
oraz PN-EN-197-1

Wierzchnia zaprawa sztukatorska

- Zbrojona mikrowtéknami

- Ziarno: ponizej 0,5 mm Grubos¢ warstwy od 2 mm do 20 mm w jednej
warstwie

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 2 N/mm?2

- Przyczepnos$¢ 2 0,2 N/mm2

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: < 15

- Podcigganie kapilarne: W1 [< 0,4 kg/(m2 - min05)] wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-

197-1

Podktadowa zaprawa tynkarska

- Uziarnienie: 0 - 4,5 mm

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5-5,0 N/mmz2 wedtug PN-EN 998-1

- Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (p): < 25 wedtug PN-EN
998-1

Wierzchni tynk cienkowarstwowy

- z dodatkiem witdkien zbrojeniowych

- wytrzymato$é¢ na $ciskanie: CS Il (ok. 4 N/mm?)

- uziarnienie: 0-1,0 mm

Obrzutka renowacyjna (stwardniata zaprawa)

- gtebokos¢ wnikania wody po 1h>5mm

- gteboko$¢ wnikania wody po 24h: na catej powierzchni

Tynk renowacyjny podktadowy WTA (stwardniata zaprawa)

- wsp. oporu dyfuzyjnego pory wodnej < 18

- kapilarne wchtanianie wody Was . 1,0 kg/m2

- gtebokoé¢ podciggania wody h >5 mm
u)orowatoé(: >45%




Tynk renowacyjny WTA (stwardniata zaprawa)
- gestosé < 1,4 kg/dm?

- wsp. oporu dyfuzyjnego pory wodnej < 12

- kapilarne wchtanianie wody W24 . 0,3 kg/m2

- gtebokos¢ podciggania wody h <5 mm

- porowatos¢ > 40%

- odpornos¢ na dziatanie soli: petna

Silikatowa farba fasadowa

- Odporny na dziatanie warunkdw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy
Antyelektrostatyczny Alkaliczny

- Wspétczynnik przenikaniapary wodnej: V 2 2000 g/(m?-d)

- Dyfuzyjnie réwnowazna grub. warstwy powietrza: Sd < 0,01 m (gr. suchej
warstwy ok. 236 um)

- Przepuszczalno$é wody (24h) w < 0,1 kg/(m?-h0,5) (gr. suchej warstwy ok. 338
um) Klasa Ill (< 0,1) wg PN-EN 1062-3

Membrana pod obrobki blacharskie

- ciezar: 800 g/m2

- elastycznosé w niskich temperaturach: -20°C

- przepuszczalnosc pary wodnej Sd =35 m

- wodoszczelnos$é (po zestarzeniu): W1 wg EN 1928
- samoprzylepny zaktad boczny

Mineralne powtoki hydrofobizujace

- Woda powierzchniowa i przesaczajaca sie
nie pod ci$nieniem: 2,5 mm ok. 5,0
woda pod ci$nieniem: 3,5 mm ok.7,0

Miejscowosé, Torun dnia 17.07.2020 .
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